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­ROADSCANNERS

Produkt Katalog



Der RDSV bietet ein vollständiges zerstö-
rungsfreies Prüfsystem, das zur Aufnahme 
von Daten über Straßenzustände sowie ih-
rer Analyse entwickelt wurde.

Der RDSV verbindet die einzigartigen und innovativen Road 
Doctor survey Pakete in einem einzigen, günstigen, sofort 
einsatzbereiten und einfach zu handhabenden High-Tech 
System.

Damit die RDSV Hardware Pakete zu ihrem Equipment 
passen, können diese auch spezialangefertigt werden.

Road Doctor® Survey Van
The Road Clinic

Road Doctor® Survey Van 
Vorteile

Hochwertige und vielschichtige  
zerstörungsfreie Datensammlung in  

einem Schritt

Maximale Einsparungen im 
Verkehrsinfrastrukturmanagement

40% Einsparungen in den Infrastrukturkosten

Fokussierte Instandhaltungsplanung

Erhöhte Lebensdauer von Straßen und Schienen

Verbessertes Verständnis der zu  
untersuchenden Strukturen

Die GPS Positionsdaten werden für alle Untersuchun-
gen gespeichert. Dies ermöglicht reproduzierbare, 
vergleichbare und lokalisierbare Untersuchungen

Ausgewählte hochwertige Komponenten

Kombination von Oberflächen- und 
Untergrundinformationen

Neueste Software zur Datenanalyse  
und Speicherung
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So bekommen Sie Ihren eigenen 
RDSV!

Roadscanners bietet Ihnen drei Möglichkeiten ein voll-
ständiges High-Tech System zur Untersuchung und Ana-
lyse von Straßenzuständen zu erhalten:

1.	 Bestellen Sie ein brandneues, voll ausgerüstetes 
Fahrzeug.

2.	 Bringen Sie Ihr eigenes Fahrzeug nach Finnland und 
wir installieren das System vor Ort.

3.	 Installieren Sie selbst das System und einer unserer 
Ingenieure beendet diese, wenn er Ihr Personal einar-
beitet.

Road Doctor® CamLink (RDCL) 
Zentrales System für den RDSV, welches in 
allen anderen Paketen beinhaltet ist. Das 
System nimmt an GPS Daten gekoppelte Vi-
deos auf. Es beinhaltet ein Tool zur Aufzeich-
nung von Schäden an der Fahrbahndecke.

Road Doctor® Thermal Diagnostics (RDTD) 
Ein System welches speziell für Infrarot- 
Messungen in der Verkehrsinfrastruktur 
entworfen wurde.

Road Doctor® Laser Scanner (RDLS)
Ein System zur kosteneffizienten, Laser-
scanner basierten Analyse von Straßen 
und Schienen. Das System beinhaltet auch 
einen 3D-Beschleunigungssensor zur Un-
tersuchung der Straßenrauheit.

Bodenradar (GPR - Ground Penetrating Radar)
Neben der Beschaffenheit, Dicke und Qualität 
des Untergrundes liefert das GPR System de-
taillierte Informationen über Unregelmäßig-
keiten in der Struktur und über andere wichti-
ge Faktoren, wie den Feuchtigkeitsgehalt.

Die folgenden, sofort einsatzbereiten Pakete sowie die 
zugehörige Road Doctor 3 Software und Komponenten 
sind Ihre wichtigsten Alternativen:



RDCL Komponenten

•	 CamLink Kameragehäuse

•	 GigE Industriekamera

•	 High Quality IMU fähiges GPS

•	 Entfernungsmesser, DMI

•	 Modifizierter Industriecomputer

•	 Touch Screen Monitor

•	 Transport- und Aufbewahrungstasche

•	 Befestigungssystem

•	 Mikrofon

•	 Road Doctor Software Produkte

Road Doctor® CamLink Paket
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•	 Bestandsaufnahmen von Straßenschäden,  
Straßenausstattungen und Entwässerungen

•	 Definition von bis zu 10 Parametern in 4 Klassen

•	 Die Bestandsaufnahme kann kontinuierliche Inputs 
(z.B. Entwässerung/Leitungen, Rissbildungen)  
oder punktförmige Markierungen (z.B. Durchlässe)  
benutzen

•	 Outputs sind in verschiedenen benutzerdefinierten 
Intervallen (z.B. 10 m, 100 m) möglich

	
•	 Mit dem RDCL Paket kann die Bestandsaufnahme 

während der Datensammlung im Feld oder später im 
Büro mit Hilfe des HD Videos durchgeführt werden

Vorteile der RDCL 
Bestandsaufnahme

RDCL Video Vorteile

Sofort einsatzbereites System

Gleichzeitige Benutzung von bis zu 3 Kameras

Multiple GPS Daten gekoppelte Videoaufnahmen

Einbindung von anderen Messdaten möglich

Anwenderfreundliche Softwareoberfläche

CamLink Kameragehäuse

Das RDCL Paket bietet ein innovatives so-
fort einsatzbereites Prüfsystem zur Auf-
zeichnung von Videos, welche an GPS Koor-
dinaten und andere aufgenommene Daten 
gekoppelt sind. Alle in die Datenaufnahme 
involvierten Geräte werde von der RDCL 
Benutzeroberfläche gesteuert. Die Daten
erfassung durch alle beteiligten Geräte 
(Laserscanner, 3D-Beschleunigungsmes-
ser und Wärmebildkamera) wird mit einem 
einzigen Klick von der RDCL Benutzerober-
fläche aus gestartet.

Das RDCL Paket beinhaltet sämtliche benötigte Hardware 
sowie die neueste Road Doctor 3 Software. Das RDCL Paket 
ist ein vollständiges Tool zur Aufnahme, Analyse und Aus-
wertung von Infrastrukturdaten.

Das RDCL Paket beinhaltet ein robustes Dachgehäuse für 
die Kamera(s). Das System wurde so entwickelt, dass es bei 
schlechtem Wetter und einer anspruchsvollen Umgebung 
verwendet werden kann.
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Straßengrabentiefe

Bodenwellen

Querschnitt des Straßenbelags 
und der gesamten Straße

Risiko von Verwerfungen

Randhöhe

Straßenkanten

Quergefälle des 
Straßenbelags

Spurrinnentiefe

Road Doctor® Laser Scanner Paket

Das RDLS Paket ermöglicht kosteneffizien-
te Analysen von Rauheit sowie sichtbarer 
Straßenschäden mittels Laserscanner und 
integriert die Datenauswertung von Wegen 
und Straßen.

Das RDLS Paket besteht aus dem Road Doctor CamLink 
System ergänzt mit einem integrierten Laserscanner und 
einem 3D-Beschleunigungsmesser. Das RDLS System 
ermöglicht die Modellierung der Straßenoberfläche und 
ihrer Umgebung.

Mit Hilfe des RD surface analysis Moduls werden die 
Daten vom RDSV Laser Scanner und dem Beschleuni-
gungsmesser verarbeitet und übertragen.

Das RD surface analysis Modul kann auch zur Zusam-
menstellung und Analyse aller aufgenommenen Daten in 
einer einzigen Ansicht verwendet werden. Die RD Soft-
ware wird zur Erstellung von Karten, Statistiken und War-
tungsplänen, basierend auf den Ergebnissen der Diagno-
se, verwendet.

RDLS Komponenten

•	 Laserscanner

•	 System für Dachmontage

•	 3D-Beschleunigungsmesser

•	 CamLink Kameragehäuse

•	 GigE Industriekamera

•	 High Quality IMU fähiges GPS 

•	 Entfernungsmesser, DMI

•	 Modifizierter Industriecomputer 

•	 Touch Screen Monitor

•	 Transport- und Aufbewahrungstasche

•	 Befestigungssystem

•	 Mikrofon

•	 Road Doctor Software Produkte

Problemanalyse mit dem RDLS
Alle Straßen
•	 Longitudinale Rauheit
•	 Bodenwellen
•	 Quergefälle (Verwerfungen)
•	 Spurrinnen
•	 Breite Risse
•	 Entwässerung, Abläufe
•	 Kartierung von Querschnitten
•	 Durchfahrtsbreite 

Schotterstraßen
•	 Rauheit
•	 Entwässerung, 
	 Abläufe
•	 Staubung
•	 Festigkeit, 
	 Stabilität

Detaillierte Informationen 
über die Eigenschaften von 

Straßenoberflächen
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Ground Penetrating Radar Equipment

Videokamera, Wärmebildkamera

GPS

2D-Laserscanner

3D-Beschleunigungsmesser

GPR System-Optionen

3D-Radar

GSSI

IDS

Roadscanners hilft Ihnen, das speziell für 
Ihre Bedürfnisse passende Paket auszu-
wählen.

Roadscanners vermarktet und verkauft Bodenradarsys-
teme von folgenden Anbietern: 

Haupteigenschaften

Network Level Untersuchungen

•	 Dicke, strukturelle Abschnitte, spezielle Strukturen

Project Level Untersuchungen

•	 Standorterkundung, Dicke von Strukturen, Bestim-
mung von Parametern, Begründung von Schäden

Unabhängige Qualitätskontrolle & Qualitätssicherung

•	 Dicke & Lokalisation, Luftporenanteil, spezielle 
Strukturen

Forensische Untersuchungen

•	 Dicke, Wasseraufnahmefähigkeit, Übergänge

Überwachung des Straßenzustandes

•	 Überwachung des Straßenzustandes

Vorteile

•	 Die Daten bieten ein detailliertes kontinuierliches 
Profil des Untersuchungsgegenstandes

GSSI (USA)

•	 Geophysical Survey Systems, Inc. (GSSI) poduziert in-
novative Produkte für eine Vielzahl herausfordernder 
Anwendungen. Der Name GSSI steht für eine herausra-
gende Datenqualität und für praxisbewährte Zuverläs-
sigkeit.

3D-Radar (Norwegen)

•	 3D-Radar ist ein Wegbereiter der nächsten Generation 
von 3D-Bodenradarsystemen (3D GPR). Diese Radartech-
nologie nutzt Schrittfrequenzen (step frequency) sowie 
ein innovatives Mehrkanal-Antennendesign. 3D-Radar 
verwendet Antennenarrays zur effizienten Datensam-
mlung über große Flächen. Dies ermöglicht dem An-
wender dreidimensionale Bilder der Objektoberfläche zu 
erzeugen.

IDS (Italien)

•	 IDS entwirft und produziert Bodenradarsysteme (GPR) 
mit den neusten Mehrkanal- und Multifreuquenz-Syste-
men auf dem Markt.
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Road Doctor® Thermal Diagnostics Paket

Das RDTD Paket ermöglicht thermische 
Untersuchungen im Bereich der Verkehrs
infrastruktur.

RDTD beinhaltet das komplette Road Doctor CamLink 
System sowie ein Wärmebildkamera-basiertes Paket zur 
Datenaufnahme und ihrer Analyse.

Das RDTD Paket ist ein hervorragendes Tool zur Re-
alisierung vieler verschiedener, auf Temperaturmes-
sung-basierter, Forschungs- und Entwicklungsprojekte.

Untersuchungen mit Wärmebildkameras sind eine zer-
störungsfreie Methode auf Grundlage der Physik des Elek-
tromagnetismus. Neu entwickelte Hochpräzisions-Wär-
mebildkameras können kleinste Temperaturunterschiede 
in Oberflächen auflösen (0,05°C vom bewegten Fahrzeug).

RDTD Komponenten

•	 Wärmebildkamera

•	 Gehäuse für Wärmebildkamera

•	 GigE Industriekamera

•	 CamLink Kameragehäuse

•	 High Quality IMU fähiges GPS

•	 Entfernungsmesser, DMI

•	 Modifizierter Industriecomputer

•	 Touch Screen Monitor

•	 Transport- und Aufbewahrungstasche

•	 Befestigungssystem

•	 Mikrofon

•	 Road Doctor Software Produkte

Da die Messungen mit einer Wärmebildkamera 
durch Sonneneinstrahlung beeinflusst werden, wird 
es empfohlen dieses System IN DER NACHT im 
Frühling oder Herbst zu benutzen, da es in dieser 
Zeit große Tag-Nacht-Temperaturunterschiede gibt.



7

Erfassung per Video • • •

Bestandsaufnahme von Straßenschäden • • •

Verkehrszählung • • •

Flicken • •

Messung des Straßenquerschnitts • •

Bestimmung von Objektgrößen • • •

Visuelle Analyse der Entwässerung/Abläufe • • •

Begutachtung von Markierungen • •

Straßenausstattung • •

IRI (Klasse 3) •

Rauheit •

Lateral, longitudinal und vertikal •

Quergefälle •

RBCSV (Verwerfungen) •

Max. Spurrinne •

Linke und rechte Spurrinne •

Kanten/ Schwellen •

Sackungen/ Setzungen • •

Deformationen •

Durchfahrtsbreite •

Straßenkanten •

Randhöhen •

Straßengrabentiefe •

Staubung •

Beurteilung der Straßenstruktur •

Qualität der Fahrbahndecke •

Feuchtigkeitsgehalt in der Struktur •

Inspektion von Brückendecks •

Dicke der Fahrbahndecke •

Schichtdicken •

Beurteilung des Straßenzustandes •

Detektion und Aufzeichnung von Leitungen •

Ingenieursleistungen •

Spezielle Strukturen •
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Eigenschaften des RDSV
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Eingeschränkter 
Support

Eingeschränkter 
Support

Eingeschränkter 
Support

Eingeschränkter 
Support



RDTD paver bietet ein innovatives Paket für 
die Qualitätssicherung zur Verminderung 
von thermischer Entmischung (Segregati-
on) im Asphalt.

Das RDTD Paver system wurde zur Echtzeitmessung sowie 
zur Speicherung der Asphalttemperatur und der Geschwin-
digkeit des Asphaltfertigers entwickelt. Das Hauptziel die-
ser Messungen ist die Minimierung von Problemen, die in 
Folge thermischer Segregation auftreten und zu einem ho-
hen Luftporenanteil führen.

Während des gesamten Asphaltierungsprozesses wer-
den Messungen mit einer direkt hinter dem Asphaltfertiger 
angebrachten Kamera durchgeführt. Die aufgenommenen 
Daten werden in Echtzeit auf einem Touchscreen Monitor 
am Fertiger und über das 3G/4G Netzwerk dargestellt. Die 
anwenderfreundliche RDTD Benutzeroberfläche bietet dem 
Kunden vielfältige Informationen und ermöglicht es Proble-
me zu verfolgen sowie instantan Korrekturen einzuleiten.

Letztendlich unterstützt diese Technik das Team vor Ort 
gleichmäßige Temperaturen sicherzustellen. Dies ist un-
verzichtbar um Segregationen im Asphalt zu vermeiden und 
damit eine optimale Dichte zu erzielen.

RDTD Paver Service 
Road Doctor® Thermal Diagnostics

RDTD Komponenten 
für einen Fertiger

•	 Wärmebildkamera
•	 RDTD Paver Grundgerät
•	 Kodierer (DMI)

Das RDTD System beinhaltet auch einen Webservice für die Echt-
zeitmessungen. Die Ergebnisse werden für spätere Anwendungen 
in einer Datenbank gespeichert. Die Nutzung des Webservices 
macht die Qualitätssicherung für alle Beteiligten transparent.

Das RDTD Paver System ist ein innovatives Tool zur Kontrolle 
und Einschätzung der Fahrbahndeckenqualität. Es ermöglicht 
eine schnelle und zerstörungsfreie Kontrolle der Segregation auf 
der kompletten Fahrbahnbreite.

Vorteile des Road Doctor® Thermal Diagnostics

Während des Asphaltierungspro-
zesses werden thermische Segre-
gationen, Poren und andere Prob-
leme detektiert und korrigiert

Gute Qualität des Straßenbelags
•	 längere Lebenszeit  
•	 geringere Instandhaltungskosten 
•	 weniger Reparaturarbeiten und 		
	 Straßensperrungen 

Unternehmer Straßeneigentümer

Weniger Sanktionen Qualitätssicherung des  
Straßenbelags in Echtzeit

Anwenderfreundliche Benutzer-
oberfläche und Datenspeicherung Verbesserte Arbeitsmethoden

Der Straßeneigentümer kann die 
Qualität von seinem "Büro" aus  
verfolgen

Während des Asphaltierungspro-
zesses werden thermische Segre-
gationen, Poren und andere Prob-
leme detektiert und korrigiert

Die aufgezeichneten Daten und die 
Selbsteinschätzung sind für den 
Bürogebrauch abrufbar

Die Daten werden für eine spätere 
Nutzung während der Garantiezeit 
gespeichert

Zerstörungsfreie Kontrolle der 
Segregation und Luftporen

Website Service  
"Paver Web"

Echtzeitmessung der  
Asphalttemperatur und  
Datenaufzeichnung mittels 3G/4G

Kunde

Qualitätskontrolleur

Unternehmer
10 cm

Wussten Sie schon?
Segregation im Asphaltbelag ist eines der häufigsten 
und kostenintensivsten Probleme in diesem Bereich. 
Untersuchungen haben gezeigt, dass die Haltbarkeit 
von segregierten Asphaltbereichen deutlich kürzer 

ist als von gleichmäßigen Bereiche.
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Beratungsleistungen

Roadscanners bietet rund um die Welt ein-
en Beratungsservice mit dem Road Doctor 
Survey Van.

Wir bieten auch einen Service zur Verarbeitung und Anal-
yse von Daten an, welche der Kunde mit seinem Road Doc-
tor Survey Van aufgenommen hat.

Die Ergebnisse können auch publiziert bzw. kunden-
freundlich mit dem RD Web Service angesehen werden.
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Beratungsleistungen

•	 2D und 3D GPR Studien

•	 Diagnosen an Straßen sowie ihr Design

•	 Studien an Schienen

•	 Studien an Straßen

•	 Studien von Wäldern und Privatstraßen

•	 Laserscanner-Studien

•	 Studien mittels Wärmebildkameras

•	 Straßenmanagement-Systeme (RMS)

•	 Management von jahreszeitlich bedingten 

Schwankungen

•	 Qualitätskontrolle und Qualitätssicherung

•	 Risikoanalysen von schweren Fahrzeugen



RDSV Beispiele
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Angola

Lettland

Bulgarien

USAJapan

Mexiko

Kunden haben verschiedene Voraussetzun-
gen und Präferenzen bei Fahrzeugen. Ro-
adscanners hat bereits verschiedene Fahr-
zeugtypen mit dem Road Doctor Survey Van 
Paket ausgestattet. Die Fahrzeuge sind ver-
schieden, aber die Einsatzmöglichkeiten blei-
ben gleich.

Im Folgenden werden einige Bilder von verschiedenen Road 
Doctor Survey Vans rund um die Welt gezeigt.

Slowakei



Output Page
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Die aufgenommenen und verarbeiteten Da-
ten können auf verschiedene Weisen dar-
gestellt werden. Road Doctor 3 Software 
Output, Karten, 3D-Videos und Bilder.

Im Folgenden werden einige Beispiele gezeigt:

Das Bild zeigt die Spurrinnentiefen in Abhängigkeit zur Lage an Ausfahrten.

Straßenkarte mit Spurrinnentiefen.

Das Bild zeigt den Road Doctor 3 Output mit verschiedenen Datensätzen.

Video

Karte

Bilder von Spurrinnen in Fahrbahn 1 und 2

Maximale Spurrinnentiefen

Deformation/ Straßenbelag

Dicke der Fahrbahndecke



ROADSCANNERS OY
Varastotie 2, FI–96100 Rovaniemi 
(Head Office)
FINLAND
Tel. +358 (0)207 815 660 
FAX +358 (0)207 815 662

ROADSCANNERS USA INC.
c/o National Corporate Research Ltd 
615 South DuPont Highway, Dover, DE 19901, the U.S.A
Fax +46 (0)243 217 961 
Mobile (int.)+358 (0)50 543 0021

ROADSCANNERS SWEDEN AB
Alkottsgatan 10 S-78452 Borlänge 
SWEDEN
Tel. +46 (0)243 217 960 
Fax +46 (0)243 217 961
Org.nr. 556594-8972, Säte: Borlänge

ROADSCANNERS NORWAY AS 
Postboks 57 9915 Kirkenes 
NORWAY
Tel. +358 (0)50 469 5300
Organisasjonsnr. 912 339 637

ROADSCANNERS CENTRAL EUROPE s.r.o 
Cervenanského 2824/15 155 00 Prague 5 
CZECH REPUBLIC 
Tel. +420 601 325 131 
DICO: CZ24251496

ˇ

ˇ

info@roadscanners.com   •   www.roadscanners.com   

ˇ

Roadscanners wurde 1998 gegründet und hat sich auf die Entwicklung von Tools und auf Service zur Über-
wachung der Verkehrsinfrastruktur sowie ihrem Management spezialisiert. Roadscanners bietet Beratung, 
Hardwaresysteme und Software.

Der Fokus von Roadscanners liegt dabei auf der strukturellen und funktionellen Überwachung und Analyse des 
Zustandes von Straßen, Schienen, Brücken und Flughäfen. Mithilfe der Analyseergebnisse erstellt Roadscan-
ners präzise und ökonomisch nachhaltige Sanierungspläne. Der Schlüssel zum Erfolg sind dabei Roadscan-
ners Entwicklungen und Expertise im Bereich des zerstörungsfreien High-Tech Analyse-Equipments. Hierfür 
kombinieren wir Bodenradar, Laserscanner, Beschleunigungsmesser, HD- und Wärmebildkameras mit GPS, 
um einen umfassenden Überblick von der Verkehrsinfrastruktur geben zu können.

Der Hauptsitz von Roadscanners ist in Rovaniemi (Finnland). Außenstellen des Unternehmens befinden sich in 
Tampere und in Helsinki (beide Finnland). Momentan gibt es auch vier Tochtergesellschaften, Roadscanners 
Sweden AB (in Borlänge, Schweden), Roadscanners Central Europe s.r.o. (in Prag, Tschechien), Roadscanners 
Norway AS (in Kirkenes, Norwegen) und Roadscanners USA Inc. (in Dover, USA).

Spezialisten im Bereich 
Management und Design 
von Verkehrsinfrastruktur, 
Geowissenschaften und IT.


